
Гвинт та пiвмiсяць Шкант 

8 шт. 8 шт. 
Ключ 
1шт. 

Саморiз 4х45 Саморiз 4х60 Гвинт 6х35 
66 шт. 2 шт. 14шт. 

1. 3iбрати каркас ламельно"i сiтки за допомогою гвинтiв

Мбх35 (поз. 1;2;3) та вiдставити у бiк.

2. 3
1

еднати узголiв
1

я (поз.4) та узнiжжя (поз.5) з боковими царгами 

(поз.б(Л),(П)) за допомогою ключа
1 
гвинта

1 півмiсяця i шкантiв. 

УВАГА! Царги встановити за розмiрами вказаними на схемi! 

3. Вставити каркас ламельно"i сiтки та закрiпити гвинтами Мбх35

до бокових царг.

4. Перевернути лiжко на бiк. Встановити опору (поз.8) вiдповiдно до узнiжжя на вiдстанi 200 мм,
закріпити за допомогою саморiзiв 4х45 (Вид В). Так само зробити з боку узголiв

1

я (Вид Б).

5. Встановити бруски (поз.9) вiдповiдно до того
1 
як вказано на схемi.(Вид Б)

6. Перевернути лiжко. Встановити нiжку (поз. 7) до центрального бруса (поз.1), закріпити.

за допомогою саморiзiв 4х60. Вирiвняти вiдповiдно до вашо"i пiдлоги1 вiдрегулювавши опори.

7. 3акрiпити рейки(поз.10) саморiзами 4х45 на однаковiй вiдстанi одна вiд одно"i.

Схема збирання лiжка Лаура. T.Q. Project modern wood technologies 




